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Soundfield by Rode

Comparaison avec le Surround Zone 2

Le plugin

Sorti en Septembre 2018

et SPS200 de Soundfield

Plugins Gratuits !
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Tête de ≈ 4,7 cm de 
diamètre

http://fr.rode.com
/m

icrophones/ntsf1
Capsules TF-45C

Piège : le code des couleurs !
Double XY et Ambéo : 1 2 3 4

1 2 3 4NT -SF1 et TétraMic : 

Conversion du Format A en Format B
et en AURO 3D (11.1 ) !!

Plugin VST gratuit

https://fr.rode.com
/soundfieldplugin

VERSION 1.0.1
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Micro Soundfield SPS 200  et  les Plugins VST de Soundfield :

Plugin SURROUNDZONE2

Plugin SPS 200

http://www.soundfield.com
/products/surroundzone2

http://www.dcaudiovisuel.com/product
_documentation.php/products_id/339

Conversion du Format A en Format B et en 7.1 !

Piège : le code des couleurs !

Double XY et Ambéo : 1 2 3 4

1 2 3 4SPS 200 et TétraMic : 

ATTENTION : ROTATE ou ROTATION concerne le plan azimutal Yaw uniquement. 

2 Plugins VST gratuits :

http://www.mbho.de/
products03_22.htm
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Capsule    
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≈ 206 €
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W : + 3 dB ?

FuMa

Bruit Rose Corrélé sur les 4 canaux : 

IN : Format A
+1+0-1

OUT : Format B (FuMa)

3 dB

W

?

W : + 0 dB

Traitement Ambisonique avancé
https://fr.rode.com/soundfieldplugin

Doc RØDE

Le nouveau plug-in SoundField by 
RØDE offre une nouvelle approche 
révolutionnaire (W :+ 3 dB «FuMa » )          
du traitement ambisonique, associée à 
une nouvelle interface utilisateur intuitive.
Ceci offre le rendu ambisonique le plus 

précis disponible dans le monde, le tout 
avec une accessibilité et une facilité 
d'utilisation légendaires RØDE.

Doc RØDE

SOUNDFIELD BY RODE  (2018)
LL

SURROUND ZONE 2  (2008)

FuMa

W : + 3 dB « FuMa » 
W : + 6 dB « ambiX » ?



Le plugin SoundField by 
RØDE fonctionne de manière 
complètement différente des 
processeurs ambisoniques 
traditionnels.
Évitant les matrices, les 

filtres de correction des 
générations précédentes,     
il utilise un traitement de 
pointe dans le domaine 
fréquentiel pour fournir une 
précision spatiale inégalée 
à toutes les fréquences.

X

Y

Z

W

?Une nouvelle approche

SOUNDFIELD BY RODE  (2018)

SURROUND ZONE 2  (2008)
≈

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,0

Input :

Output :
Format B « FuMa »

W :  0 dB
W : - 3 dB

X Y Z :  0 dB   X Y Z :  0 dB

https://fr.rode.com/soundfieldplugin
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r = 1,5 cm  (distance de chaque 
capsule du centre du tétraèdre)

r = 1,5 cm  (distance de chaque 
capsule du centre du tétraèdre)

Réponse en fréquence ( Amplitude et Phase) de filtres théoriques Fw
pour la conversion du Format  A vers le Format  B :

r = distance de chaque capsule du centre du tétraèdre en m
w = fréquence angulaire en rad./.s ( w = 2∏f )
c = vitesse du son en m / s ( 340 m / s)

pcfarina.eng.unipr.it/Public/B-
format/A2B-conversion/A2B.htm

Pour la composante  W Omni :

Pour les composantes  X Y Z  Bi :

Pour la composante  W Omni :

Pour les composantes  X Y Z  Bi :



+0,75
+1+0-1

+0,25
+1+0-1

+0,5
+1+0-1

+0

+1+0-1

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

W

W

W

W

https://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOC
S/phasemetre.PDF

Bruit Rose Corrélé à :
IN : Format A OUT : Format B  (FuMa)



+0,75
+1+0-1

Bruit Rose Corrélé à :
IN : Format A

+0,25
+1+0-1

+0,5
+1+0-1

+0
+1+0-1

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

W

W

W

W

https://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOCS/
phasemetre.PDF

OUT : Format B (FuMa)



Date de création :  2008

SOUNDFIELD BY RODE   Version 1.0.1

Date de création :  2018

Orange = W
Bleu = XYZ

Orange = W
Bleu = XYZ

Soundfield by Rode et SPS200
Comparaison entre les Plugins :

SPS 200 de Soundfield

Pratiquement identique à 10 ans d’intervalle !!

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,25

Input :

Output :
Format B  (FuMa)

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,4

Input :

Output :
Format B  (FuMa)



Comparaison entre les Plugins :

SPS 200 de Soundfield

Orange = W
Bleu = XYZ

Surround Zone 2 de Soundfield

Pratiquement identique…

Orange = W
Bleu = XYZ

Date de création : 2013

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,4

Input :

Output :
Format B  (FuMa)

Date de création : 2008

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,4

Input :

Output :
Format B  (FuMa)

SPS200 et  SurroundZone2



Bleu = XYZ
Orange = W

12 dB

8,2 dB

Soundfield MK.4 
Matrice d’équalisation

Micro CALREC 
.Soundfield MK.4 

1983

Plugin Soundfield

http://www.soundfield.com
/products/surroundzone2

https://www.lesonbinaural.fr/
EDIT/DOCS/calrec_mk4_so
undfield_microphone.PDF 

Bruit Rose sur 4 pistes
Dé-corrélé à +0,0

Input :

Output :
Format B (FuMa)

Surround Zone2

1983



Rotation Ambisonic  3D Les 3 Plans :
1. Plan médian :  

Pitch ou Tumble

2. Plan horizontal       
ou azimutal :          
Yaw ou Rotate

3. Plan vertical            
ou interaural :          
Roll ou Tilt

0°

180°

Yaw ou
Rotate        
(plan horizontal)

Z = Up

Y = Left

X = Front

Down

Right

Back

X = 
Front

Z = Up

-Y =  
Right

Représentation des capsules  
par rapport aux axes XYZ…



1 FLU
4 BRU

3 BLD
2 FRD

1 FLU
4 BRU

3 BLD

2 FRD
Right

Left

Right

Left

FORMAT A

1 FLU

4 BRU

3 BLD

2 FRD
Right

Left

W = FLU + FRD + BLD + BRU
X = FLU + FRD - (BLD + BRU)
Y = FLU + BLD - (FRD + BRU)
Z = FLU + BRU - (FRD + BLD)

W = FLU + FRD + BLD + BRU
X = FLU + FRD - (BLD + BRU)
Y = BRU + FRD - (BLD + FLU)
Z = BLD + FRD - (FLU + BRU)

W = FLU + FRD + BLD + BRU
X = FLU + BRU - (FRD + BLD)
Y = FLU + BLD - (FRD + BRU)
Z = BLD + BRU - (FLU + FRD)

FORMAT B



Avoir la possibilité de changer le motif polaire 
des microphones virtuels en post-production est 
une caractéristique bien connue de l’ambisonique 
permettant à l'utilisateur de tout créer, de l'omni 
au cardioïde en passant par les schémas fig-8.
Le nouveau SoundField de RØDE va au-delà, car 

il permet pour la première fois de créer des motifs 
de type « fusil de chasse » en utilisant les récents 
développements de la technologie de formation 
de faisceaux. Cela offre une nouvelle dimension 
dans la mise en forme et le contrôle du son.

Au-delà des cardioïdes…
Doc RØDE
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6 dB
45°

Interpolation aux ordres 
supérieurs (ordre 2 ou 3) ?

⬈ du gain  de + 5 dB !!

https://fr.rode.com/soundfieldplugin

Le passage de :



CARDIO  ⬈ + 5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +5 dB

FUSIL DE CHASSE SOFT à +0.0 dB

FUSIL DE CHASSE HARD à + 0.0 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,25

IN : NT- SF1  ( Format A )

Recommandé !!
-3 dB

-3 dB

≠ 0 dB ≠ 0 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



CARDIO  ⬈ + 4 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +7 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 2.5 dB

FUSIL HARD ⬈ +3.0 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,5

IN : NT- SF1  ( Format A ) OUT : 5.1

Recommandé !!
-2 dB

-2 dB

≠ 3 dB ≠ 0,5 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN



CARDIO  ⬈ + 4 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +9 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 3 dB

FUSIL HARD ⬈ +7.0 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,75

IN : NT- SF1  ( Format A )

-2 dB

-2 dB

≠ 5 dB ≠ 4 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



10 dB

Orange Bleu

Utiliser la fonction LINK !

FUSIL SOFT ⬈ + 3 dB FUSIL HARD ⬈ +7.0 dB

≠ 4dB

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,75

IN : NT- SF1  ( Format A )
OUT : 5.1

LINK



LS
R

CLF
E

RS
L

RRSLRS

RRULRU
FRUFLU

AURO  3D ( 11.1 ) !!

IN : Format  A ou B

OUT :

LINK

«fusil de chasse»



Annexes :
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Sur le site lesonbinaural.fr > Écoutes en son binaural 3D  > Sons Techniques :  

Tétraèdre : 4 capsules cardioïdes à 90°les unes des autres…

0,75

Dans le champ direct

Corrélation moyenne sur les 4 canaux ≈ +0,6 (sur les ambiances)

Document Schoeps

Corrélation 
moyenne à +0,5 Corrélation 

moyenne à +0,75

Dans le champ diffus 
DFC (Diffuse Field Correlation)



X Y Z = -

W

OUTIN

∞

2,5 KHz
+3 dB /OctW

W

Format B  FuMa

Bruit Rose Corrélé sur les 4 canaux  
…(Phase à +1 = mêmes signaux)

IN : Format A

+1+0-1
http://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOCS/phasemetre.PDF



AMBEO A-B Format Convecter  V 1.1.2 (82)

Date de création : 15 /05 /2017

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,4

Input :

Output :
Format B   (FuMa)

SOUNDFIELD BY RODE Version 1.0.1

Bruit Rose sur 4 pistes
Corrélé à +0,25

Input :

Output :
Format B   (FuMa)

Date de création : 15 /09 /2018

Orange = W
Bleu = XYZ

Orange = W
Bleu = XYZ

Soundfield by Rode et Sennheiser Ambéo VR mic
Comparaison entre les Plugins :

®



W

W : +3 dB ?

Version: 1.2.0
FuMa

FuMa
Format A

3 dB

AMBEO SENNHEISER  (2017)
LL

BRUIT ROSE IN
SOUNDFIELD BY RODE  (2018)
LL

BRUIT ROSE IN

FuMa
Format B

X Y Z X Y Z

AMBEO SENNHEISER  (2017)
LL

BRUIT ROSE  IN
SOUNDFIELD BY RODE  (2018)
LL

BRUIT ROSE IN



Bruit Rose Corrélé à :
IN : Format A

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

W

W

W

W

7 dB

2,8 dB

2,8 dB

8,8 dB

5,8 KHz

6 dB

+0
+1+0-1

+0,25
+1+0-1

+0,5
+1+0-1

+0,75
+1+0-1

OUT : Format B (FuMa)

https://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOCS/
phasemetre.PDF



+0

+0,25

+0,5

+0,75

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

X Y Z 

W

W

W

W

5,8 KHz

8,2 dB

2,1 dB

2,7 dB

8,4 dB

OUT : Format B (FuMa)Bruit Rose Corrélé à :
IN : Format A

+0
+1+0-1

+0,25
+1+0-1

+0,5
+1+0-1

+0,75
+1+0-1

https://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOCS/
phasemetre.PDF



CARDIO  ⬈ + 8 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +8 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 3 dB

FUSIL HARD ⬈ +3 dB

Corrélé à  +0,25
IN : Format B (Fuma) OUT : 5.1

Recommandé !!
-2 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

Identiques≠ 0 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN



CARDIO  ⬈ + 8,5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +10 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 5,5 dB

FUSIL HARD ⬈ +5,5 dB

Corrélé à  +0,5
IN : Format B (Fuma)

Recommandé !!

-2 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

≠ 1,5 dB ≠ 0 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



CARDIO  ⬈ + 8,5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +12,5 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 7,5 dB

FUSIL HARD ⬈ +10 dB

Corrélé à  +0,75
IN : Format B (Fuma)

Recommandé !!
-3 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

≠ 4 dB ≠ 2,5 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



CARDIO  ⬈ + 8,5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +7,5 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 3,5 dB

FUSIL HARD ⬈ +3,5 dB

Corrélé à  +0,25
IN : Format B (Fuma)

-2 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

Identiques≠ 1 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



CARDIO  ⬈ + 8,5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +10 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 6 dB

FUSIL HARD ⬈ +6 dB

Corrélé à  +0,5
IN : Format B (Fuma)

-2 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

Identiques≠ 1,5 dB

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

OUT : 5.1



CARDIO  ⬈ + 8,5 dB

HYPER-CARDIO  ⬈ +13 dB

FUSIL SOFT ⬈ + 7,5 dB

FUSIL HARD ⬈ +9,5 dB

Corrélé à  +0,75
IN : Format B (Fuma)

Bleu = 5.1  à Gauche L
Orange = Bruit Rose  IN

-2 dB

-2 dB

Bruit Rose sur 4 pistes
IN : Format A

OUT : Format B (FuMa)

≠ 4,5 dB ≠ 2 dB

OUT : 5.1



ZW Y X ZW Y X

OUTIN

Insertion d’un plugin ambiX (ou SN3D) dans une chaine FuMa :

IN OUT

Plugin FuMa (ou Classic) :

(ambiX) (ambiX)

« FuMa » signifie «Furse-Malham», c'est à 
dire que l'ordre des canaux est (W, X, Y, Z) 
avec le canal W normalisé : 1 /√2 = - 3 dB.     
.« ambiX » signifie l'ordre des canaux ACN 
avec la normalisation SN3D, c'est à dire que 
l'ordre des canaux est (W, Y, Z, X) sans mise   
à l’échelle des canaux. 

ZW YX

OUTIN

Insertion d’un plugin FuMa dans une chaine ambiX (ou SN3D) :

ZW YX (FuMa) (FuMa)

FuMaFuMa

ambiX ambiX

FuMa FuMa



Processus de ‟Binauralisation” à partir 
d’une captation Ambisonique en Format A :

Transformation du Format A en Format B (FuMa) :

Mise à jour :

Rotation = 0

Je tourne autour du Double XY ou de L’Ambéo MIC VR de Sennheiser, cafétéria, hall Porte A sécurité,
devant une loge, Auditorium, sous la radiale C, extérieur cour, cantine à l’ouverture.

Suite d’Ambiances à la Maison de la Radio (2 mn) :

Plugin gratuit !

Note : Processus identique pour Le «Double XY » ou pour L’Ambéo VR mic.

Plugins



Polars = +1  donne  
plus d’externalisation…

FuMa

L / R à 70°donne 
un effet panoramique 
même en stéréo…

Je privilégie les 
arrières Ls Rs et 
moins le centre C…

Plugin gratuit !



Pour les canaux G et D

Pour le canal central C

Pour les canaux  
Arrière G et  Arrière D

MyBino

Plugin gratuit !
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https://www.dcaudiovisuel.com/product_info.php/products_id/339







Merci de votre attention

Site : https://www.lesonbinaural.fr

Mail : b.lagnel@gmail.com


